ReaderTT.config = {"pagecount":112,"title":"Terminales PanelView 5510 Manual del usuario","author":"Rockwell Automation","subject":"","keywords":"","creator":"FrameMaker 2019.0.4","producer":"Acrobat Distiller 20.0 (Windows)","creationdate":"D:20210201100857Z","moddate":"D:20210201140531-06'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"Terminales PanelView 5510 Manual del usuario","page":1,"zoom":"XYZ -6 1286 0"},{"title":"Información importante para el usuario","page":2,"zoom":"XYZ -6 1286 0","children":[{"title":"Tabla de contenido","page":3,"zoom":"XYZ 82 1222 null"},{"title":"Prefacio","page":7,"zoom":"XYZ 82 1225 null","children":[{"title":"Resumen de cambios","page":7,"zoom":"XYZ 82 800 null"},{"title":"Contenido del paquete","page":7,"zoom":"XYZ 82 421 null"},{"title":"Solicitud de código fuente correspondiente a paquetes de código abierto","page":8,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Firmware del producto y notas sobre las versiones","page":8,"zoom":"XYZ 82 821 null"},{"title":"Recursos adicionales","page":9,"zoom":"XYZ 82 1184 null"}]},{"title":"1 - Descripción general","page":11,"zoom":"XYZ 328 1119 null","children":[{"title":"Acerca de los terminales PanelView 5510","page":11,"zoom":"XYZ 82 765 null"},{"title":"Características del hardware","page":12,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Control del operador","page":12,"zoom":"XYZ 82 323 null"},{"title":"Gestos táctiles","page":14,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Ambiente Studio 5000","page":14,"zoom":"XYZ 82 924 null"},{"title":"Comunicación EtherNet/IP","page":16,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Configuración típica","page":16,"zoom":"XYZ 82 953 null"},{"title":"Explicación de los números de catálogo","page":16,"zoom":"XYZ 82 788 null"},{"title":"Selección de productos","page":17,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Accesorios","page":17,"zoom":"XYZ 82 624 null"},{"title":"Cables Ethernet","page":18,"zoom":"XYZ 82 206 null"}]},{"title":"2 - Instalación del terminal PanelView 5510","page":19,"zoom":"XYZ 328 1119 null","children":[{"title":"Precauciones de instalación","page":20,"zoom":"XYZ 82 1184 null","children":[{"title":"Información sobre ambiente y envolvente","page":20,"zoom":"XYZ 328 1121 null"},{"title":"Pautas de cableado y seguridad","page":21,"zoom":"XYZ 328 1184 null"},{"title":"Recomendaciones para la instalación en ambientes exteriores","page":21,"zoom":"XYZ 328 580 null"}]},{"title":"Zonas peligrosas en Norteamérica","page":23,"zoom":"XYZ 82 1179 null","children":[{"title":"Parámetros de puerto de circuito requeridos para los dispositivos periféricos USB","page":24,"zoom":"XYZ 328 1184 null"}]},{"title":"Consideraciones de montaje","page":25,"zoom":"XYZ 82 931 null"},{"title":"Espacios libres de montaje","page":26,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Pautas para uso del panel","page":26,"zoom":"XYZ 82 870 null"},{"title":"Dimensiones del boquete en el panel","page":26,"zoom":"XYZ 82 640 null"},{"title":"Dimensiones del producto","page":27,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Preparación para el montaje en panel","page":28,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Montaje del terminal en un panel","page":31,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Retirada y reinstalación del bloque de terminales de alimentación eléctrica de CC","page":34,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Conexión de la alimentación eléctrica de CC","page":35,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Conexión a una red","page":36,"zoom":"XYZ 82 953 null","children":[{"title":"Puertos Ethernet","page":36,"zoom":"XYZ 328 673 null"},{"title":"Topología de red de anillo a nivel de dispositivos","page":37,"zoom":"XYZ 328 505 null"},{"title":"Topología de red lineal","page":38,"zoom":"XYZ 328 721 null"},{"title":"Topología de red en estrella","page":39,"zoom":"XYZ 328 1184 null"}]},{"title":"Puesta en marcha inicial","page":39,"zoom":"XYZ 82 637 null","children":[{"title":"Actualización del firmware antes de utilizar el terminal","page":40,"zoom":"XYZ 328 1184 null"}]}]},{"title":"3 - Configuración de los ajustes del terminal","page":43,"zoom":"XYZ 328 1119 null","children":[{"title":"Ambiente de tiempo de ejecución","page":43,"zoom":"XYZ 82 487 null"},{"title":"Introducción de datos con los teclados virtuales","page":45,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Especificación del tamaño del teclado completo o numérico","page":47,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Inicio de sesión en el terminal","page":48,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Cierre de sesión en el terminal","page":49,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Menú Settings","page":49,"zoom":"XYZ 82 812 null"},{"title":"Configuración de la dirección IP del terminal","page":51,"zoom":"XYZ 82 1184 null","children":[{"title":"Uso del DHCP para asignar una dirección IP al terminal","page":51,"zoom":"XYZ 328 988 null"},{"title":"Asignación de una dirección IP estática al terminal","page":52,"zoom":"XYZ 328 1184 null"}]},{"title":"Configuración de una dirección DNS para el terminal","page":53,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Configuración de los puertos Ethernet","page":54,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Visualización de los diagnósticos de red","page":55,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Uso de la función de exportación de datos","page":56,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Ajuste del brillo de la pantalla","page":57,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Modificación de los ajustes de color de la pantalla utilizando los tags de dispositivo HMI","page":58,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Configuración del protector de pantalla","page":58,"zoom":"XYZ 82 777 null"},{"title":"Calibración de la pantalla táctil","page":59,"zoom":"XYZ 82 733 null"},{"title":"Inhabilitación de las descargas al terminal","page":61,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Modificación del nombre del dispositivo HMI","page":62,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Visualización de la revisión de firmware","page":63,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Visualización del diagnóstico del terminal","page":64,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Habilitación del servidor VNC","page":65,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Carga de una aplicación desde un medio físico extraíble","page":66,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Reinicio del terminal","page":67,"zoom":"XYZ 82 828 null"},{"title":"Cambio de fecha y hora","page":68,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Visualización de la información del controlador configurado","page":69,"zoom":"XYZ 82 1184 null"}]},{"title":"4 - Monitoreo y gestión de las alarmas del sistema de control","page":71,"zoom":"XYZ 328 1119 null","children":[{"title":"Indicador de alarma","page":71,"zoom":"XYZ 82 733 null"},{"title":"Menú Alarm Help","page":72,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Visualización del resumen de alarmas","page":74,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Gestión de las alarmas","page":75,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Descripción de la sección de detalles de la alarma","page":76,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Filtro de las alarmas","page":78,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Visualización del historial de alarmas","page":80,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Exportación del historial de alarmas","page":81,"zoom":"XYZ 82 1184 null"}]},{"title":"5 - Instalación y reemplazo de componentes","page":83,"zoom":"XYZ 328 1119 null","children":[{"title":"Accesorios y piezas de repuesto","page":83,"zoom":"XYZ 82 740 null"},{"title":"Precauciones con el voltaje","page":83,"zoom":"XYZ 82 484 null"},{"title":"Precauciones contra descargas electrostáticas","page":84,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Conexión a puertos USB","page":84,"zoom":"XYZ 82 785 null","children":[{"title":"Cables USB","page":85,"zoom":"XYZ 328 837 null"}]},{"title":"Inserción de una tarjeta SD","page":85,"zoom":"XYZ 82 634 null"},{"title":"Reemplazo de la batería","page":86,"zoom":"XYZ 82 695 null"},{"title":"Instalación de un recubrimiento de protección","page":88,"zoom":"XYZ 82 629 null","children":[{"title":"Limpieza del recubrimiento","page":89,"zoom":"XYZ 328 412 null"},{"title":"Extracción del recubrimiento","page":89,"zoom":"XYZ 328 256 null"}]}]},{"title":"6 - Actualización del firmware","page":91,"zoom":"XYZ 328 1119 null","children":[{"title":"Antes de empezar","page":91,"zoom":"XYZ 82 765 null"},{"title":"Requisitos de firmware","page":92,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Obtención del firmware del terminal","page":92,"zoom":"XYZ 82 776 null"},{"title":"Instalación del software ControlFLASH","page":92,"zoom":"XYZ 82 585 null"},{"title":"Actualización del firmware mediante el software ControlFLASH","page":93,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Comprobación de la actualización de firmware","page":95,"zoom":"XYZ 82 175 null"}]},{"title":"7 - Resolución de problemas","page":97,"zoom":"XYZ 328 1119 null","children":[{"title":"Indicadores de estado","page":98,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Visualización de la información de diagnóstico del controlador configurado","page":99,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Perfiles de resolución de problemas","page":99,"zoom":"XYZ 82 397 null","children":[{"title":"Importación de un perfil de resolución de problemas","page":100,"zoom":"XYZ 328 1184 null"},{"title":"Exportación de un registro de resolución de problemas","page":101,"zoom":"XYZ 328 644 null"}]},{"title":"El terminal no funciona","page":102,"zoom":"XYZ 82 551 null"},{"title":"El terminal se reinicia de forma intermitente","page":103,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Problemas de la pantalla táctil","page":103,"zoom":"XYZ 82 870 null"},{"title":"Problemas de visualización","page":104,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Problemas con la conexión Ethernet","page":105,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"No se puede descargar la aplicación al terminal","page":105,"zoom":"XYZ 82 689 null"},{"title":"El funcionamiento es lento","page":105,"zoom":"XYZ 82 381 null"},{"title":"Resistencia a productos químicos","page":106,"zoom":"XYZ 82 1184 null"},{"title":"Limpieza de la pantalla","page":106,"zoom":"XYZ 82 896 null","children":[{"title":"Eliminación de la pintura y la grasa","page":106,"zoom":"XYZ 328 389 null"},{"title":"Proyecciones de agua sobre el equipo","page":107,"zoom":"XYZ 328 1184 null"}]},{"title":"Envío del terminal","page":107,"zoom":"XYZ 82 965 null"},{"title":"Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica","page":107,"zoom":"XYZ 82 774 null"},{"title":"Desecho del terminal","page":108,"zoom":"XYZ 82 369 null"}]},{"title":"Index","page":109,"zoom":"XYZ 82 1225 null"}]},{"title":"Contraportada","page":112,"zoom":"XYZ -6 1287 0"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
