ReaderTT.config = {"pagecount":6,"title":"","author":"OVI","subject":"","keywords":"","creator":"Writer","producer":"LibreOffice 7.2","creationdate":"D:20220823103925Z'","moddate":"","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210]],"bookmarks":[{"title":"Aplicarea solutiei de spalare, cu jet cu","page":3,"zoom":"XYZ 265 769 0"},{"title":"presiune mare","page":3,"zoom":"XYZ 401 745 0"},{"title":"Clatirea cu apa","page":3,"zoom":"XYZ 391 634 0","children":[{"title":"Dezinfectia: Aplicarea agentului dezinfectant","page":3,"zoom":"XYZ 190 524 0"}]},{"title":"Personalul aferent operatiilor de igienizare","page":3,"zoom":"XYZ 272 171 0"},{"title":"Pentru mentinerea permanenta a starii de igiena pe parcursul procesului tehnologic de productie este necesar personal în numar corespunzator si bine dotat sau pot fi folositi, prin rotatie, muncitorii din productie, care în perioada respectiva nu trebuie sa mai presteze si activitati care îi pun în contact direct cu produsul.","page":4,"zoom":"XYZ 242 1100 0"},{"title":"Executarea igienizarii la sfârsitul sau dupa o perioada de lucru, când procesul de productie este oprit, poate fi încredintata unei echipe special constituita în acest scop, sau muncitorilor din productie înainte de a parasi locul de munca.","page":4,"zoom":"XYZ 202 961 0"},{"title":"Prima solutie este aplicata, în general, în unitatile care functioneaza cu unul sau doua schimburi, iar cea de-a doua acolo unde activitatea se desfasoara continuu în trei schimburi sau daca constituirea unei echipe speciale nu este economic justificata.","page":4,"zoom":"XYZ 202 868 0"},{"title":"Igienizarea obiectelor de dimensiuni mici cum ar fi tavi, cutite, cani etc., se realizeaza prin înmuierea acestora în solutii detergente sau dezinfectante, frecarea cu ustensile adecvate si clatirea în curent de apa.","page":4,"zoom":"XYZ 207 167 0"},{"title":"În încaperile de depozitare a produselor finite, în depozitele de faina, cereale sau zahar etc., în care reziduurile sunt, în special, sub forma de pulberi si în care igienizarea umeda cu apa si solutii nu este indicata sau imposibila, se folosesc aspiratoare de praf.","page":5,"zoom":"XYZ 237 1053 0"},{"title":"Sistemele automate de igienizare, se folosesc mai ales în procesele tehnologice care prelucreaza produse lichide (industria laptelui, a berii), printr-o retea de conducte prin care se pot circula solutiile de spalare si dezinfectie si apa de clatire. Operatiile de igienizare, în aceste situatii, sunt dirijate de la un tablou de comanda de unde se controleaza toti parametrii procesului (durata, presiunea, temperatura etc.).","page":5,"zoom":"XYZ 207 937 0"},{"title":"Folosirea acestor sisteme necesita totusi, periodic executarea si a unei igienizari cu demontarea instalatiilor, deoarece pe traseul circuitelor pot exista puncte în care rezultatele igienizarii \u201efara demontare\u201d sa nu fie suficient de eficiente si sa persiste resturi organice care sa favorizeze dezvoltarea microorganismelor.","page":5,"zoom":"XYZ 237 775 0"},{"title":"Apa folosita în procesul de igienizare are rolul de a dizolva substantele chimice utilizate ca agenti de spalare si dezinfectie, de a antrena depozitele de murdarie desprinse de pe suprafete si de a clati în final aceste suprafete, în scopul îndepartarii substantelor chimice folosite. Apa necesara igienizarii trebuie sa corespunda calitativ conditiilor cerute pentru apa potabila, deci sa provina dintr-o sursa acceptata de organele sanitare. Daca apa este prea dura (continutul de saruri de calciu si magneziu este prea mare), în compozitia agentilor chimici de spalare se adauga polifosfati (în concentratii corespunzatoare) care au rol de a bloca compusii de calciu si magneziu si de a-i face neprecipitabili ca urmare a contactului cu anumite substante alcaline sau a aplicarii unor temperaturi ridicate. În caz contrar, sarurile de calciu si magneziu din apa precipita si formeaza depozite de \u201epiatra\u201d, greu de îndepartat, care protejeaza microorganismele de actiunea agentilor de dezinfectie. În industria laptelui, prevenirea formarii acestor depozite se face prin utilizarea agentilor de igienizare acizi.","page":5,"zoom":"XYZ 227 637 0"},{"title":"6.1.1. Spalarea","page":5,"zoom":"XYZ 452 223 0"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
